2.2 自動給紙機構（オプション) 
2.2.1 _動給紙機構の設置 


プリンターに連続用紙をセットしている場合は、取り外します。 

プリンターの電?原スイツチを切ってください。 



プリンター本体の用紙ガイド部を上に上げて取り外します。 
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自動給紙セツトの後ろのシャフトにホッパー■サポ _ 卜（小）をはめ込みます。 



シャフト 


ホッパー ■ 
サポート（小） 
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自動給紙セットの後ろのシャフトにホッパ _ ■サポ _ 卜（大）をはめ込みます。 

はめ込む際には、ホッパー.シャフトを底面から2〜3 cm 位の位置へ手で押し上げてから、 
ホッパ 1 一 •サボ 1 ート（大）をはめてください。 



奥側のシャフトに引っ掛け、引き込むようにしてはめこんでから、下げてください。 

ガイド■プレートを「自動」の位置に合わせます。 
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自動給紙機構を手前に少し傾けて、先端をプリンターのピンの下に付き当てます。 

確実に固定するまで後端を降ろしてください。 
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自動給紙機構を左右にゆすって確実に固定されていることを確認します。 



重要 


自動給紙機構が確実に固定されていないと、用紙送りに支障をきたすこと 
があります。 


ノ 
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自動給紙機構から出ているケーブルのプラグを、印を合わせるようにしてプリンター本 
体のコネクターに接続します。 


ぐ へ 

I プリンター本体の電源スイッチを入れたままコネクターの抜き差しをする 

Imp V ant と、プリンター本体および自動給紙機構のロジック•カードが破損すること 
重要があります。コネクターの抜き差しは電源スイッチを切ってから行ってくだ 
さい。 

、 ノ 



スタツカ_ ■ プレートを自動給紙機構の左右カバーの内側にある穴に取り付けます。 

このときスタッカー•プレートをやや曲げて揷入してください。 
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以上で、自動給紙機構の取り付けは完了です。 
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